
ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY
Obousměrný bezdrátový systém ABAX 2 / Příslušenství

FPX-1 DG
SONDA ZAPLAVENÍ PRO UNIVERZÁLNÍ DETEKTOR XD–2, AXD–200, MXD–300

Sonda pro připojení k univerzálnímu detektoru XD–2, XD–2 BR, 
XD–2 DG, XD–2L, XD–2L BR, XD–2L DG, AXD–200, AXD–200
BR, AXD–200 DG, MXD–300 nebo MXD–300 BR pracující jako
detektor zaplavení. Ohebný vodič s délkou 3 m zajišťuje snadnost
montáže i na těžko dostupných místech.

délka vodiče: 3 m
vyrábí se ve třech barvách: bílé (FPX–1), hnědé (FPX–1 BR)
a tmavě šedé (FPX–1 DG)
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Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10251/XD–2/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10411/XD–2L/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10412/XD–2L–BR/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10106/AXD–200/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10107/AXD–200–BR/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10107/AXD–200–BR/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10108/AXD–200–DG/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10244/MXD–300/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10245/MXD–300–BR/
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