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Kryty / Plastové kryty

OPX-1
UNIVERZÁLNÍ HERMETICKÝ KRYT

OPX–1 je hermetický povrchový kryt navržený pro vnitřní i venkovní
použití. K jeho výrobě byla použita technologie dvousložkového
vstřikování. Kombinace vysoce kvalitního polykarbonátu, který
zajišťuje odolnost zařízení proti mechanickému poškození a UV
záření, s těsnícím materiálem zaručuje odolnost krytu vůči
nepříznivým povětrnostním podmínkám. Do OPX–1 lze umístit
detektor AXD–200 nebo XD–2.

rozměry: 29  ×  157  ×  28 mm
krytí IP65
tamper kontakt pracující s detektory AXD–200 a XD–2
výstup pro sondu zaplavení FPX–1
klíč pro otevření krytu součástí dodávky

Kryt je k dispozici také ve třech dalších barvách: bílý (OPX–1), černý
(OPX–1 B) a tmavě šedý (OPX–1 DG).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10122/FPX–1/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10331/OPX–1–B/
http://accomapy.demo.satel.pl/cz/product/10417/OPX–1–DG/
http://www.tcpdf.org

