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DS-T1
SENSOR DIGITAL DE TEMPERATURA (MONTAJE EN SUPERFICIES, INTERFAZ
1–WIRE)

El sensor digital de temperatura DS–T1 permite medir la temperatura
en el rango de –35 °C a +60 °C. Puede emplearse tanto dentro de
los establecimientos como fuera de ellos. La elección del método de
la instalación (atornillar o pegar a la superficie) garantiza la libertad
del montaje en cualquier superficie.

La comunicación con el dispositivo receptor se realiza por medio de
la interfaz 1–Wire.

DS–T1 interactua con el módulo universal de monitoreo 
GPRS–A LTE, GPRS–A, ETHM–A y puede emplearse para
monitorear la temperatura, entre otros, en las viviendas, oficinas,
plantas de producción, cámaras de refrigeración o en los edificios
exteriores, y además, en los vehículos y otros objetos móviles como
por ejemplo los buques.

interfaz 1–Wire
medición de la temperatura en el rango de –35 °C a +60 °C
montaje en superficies
acomodado al funcionamiento en el exterior
longitud del cable: 3 m
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El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/es/product/10034/DS–T1/
http://accomapy.demo.satel.pl/es/product/10030/GPRS–A/
http://accomapy.demo.satel.pl/es/product/10312/ETHM–A/
http://www.tcpdf.org

