SISTEMAS DE SENALIZACION DE INTRUSION
Accesorios / Cajas de distriucion

MZ-1 L

MODULOS DE TERMINALES DE MONTAJE

MZ-1 L es un médulo universal de las regletas de instalacién
destinado para las instalaciones eléctricas de baja tension, tales
como los sistemas de alarma. Sirve para conectar entre si varios
cables sin la necesidad de soldarlos, de emplear las regletas

0 conectores adicionales, simplificando considerablemente los
trabajos de montaje. Para facilitar la identificacion de las conexiones,
los conectores estan numerados.

El MZ-1 L esta equipado de 6 regletas con tornillos, de tensién de
funcionamiento méxima de 24 V AC/DC y corriente hasta 500 mA.
Adicionalmente, el médulo esta dotado del contacto de sabotaje que
reacciona en caso de abrir la carcasa.

Hay dos tipos del médulo MZ-1 con las regletas con tornillos que se
diferencian entre si por el tamaro de las regletas: MZ-1 L (regletas
grandes) y MZ—1 S (regletas pequerias).

El modulo es accesible en una carcasa estética de plastico blanco.

e facilitacion de ejecucién de conexiones en las instalaciones de baja tensién, tales como instalaciones de alarma

e tipo de terminales: de tornillo

DATOS TECNICOS

Numero de terminales

Tension maxima permitida en los terminales
Contacto anti-sabotaje

Dimensiones de la caja

Dimensiones de las aberturas para terminales
Peso

6
24V DC/AC
Si
89x28x30mm
2mm
469

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el caracter meramente informativo.
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