
SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN
Cajas  / Metálico

OMI-5
CAJA

La OMI–5 es una caja de metal resistente para montar en pared,
diseñada para fijar centrales, módulos y módulos de expansión de
SATEL en diferentes configuraciones. El dispositivo cumple con los
requisitos de seguridad Grade 3 definidos en la norma EN 50131.

Está equipada de doble protección antisabotaje: contra la apertura
de la tapa y contra su desmontaje de la pared. La caja dispone del
espacio para la batería de 17 Ah. El carril DIN integrado posibilita un
montaje rápido de, entre otros, el alimentador APS–612 o APS–612.
Además, es posible emplear el carril accesorio OMI–5 DIN y el
conjunto de arandelas y postes de plástico OMI–5 PI para facilitar el
montaje de la central y de los módulos.

es conforme con los requisitos EN 50131 Grade 3
doble protección antisabotaje
dimensiones: 328 x 406 x 120 mm
posibilidad de montar el alimentador APS–612 o APS–412
(carril DIN)
espacio para la batería de 17 Ah

DATOS TÉCNICOS
Peso 4018 g
Dimensiones 328x406x122 mm
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El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo. www.satel.eu
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