
TŰZJELZŐ RENDSZER
 / Másodkezelők

ACSP-ETH
ETHERNET KOMMUNIKÁCIÓS MODUL

Az ACSP–ETH modul lehetővé teszi a tűzjelző rendszer távoli
állapot megfigyelését, egy mobil eszköz vagy egy számítógép
segítségével. Ez egy kiegészítő eleme az ACSP–402 intelligens
címezhető tűzjelző rendszernek.

a tűzjelző rendszer állapotának megtekintése a VIRTUAL
APSP szoftverben
tűzjelző rendszer események és állapot értesítések
e–mail formájában
a tűzjelző rendszer állapotának megtekintése az 
INTEGRUM szoftverben
lehetőség az NTP időszerver alapú időszinkronizációra
ethernet kapcsolat
RS–485 port az ACSP–402 központhoz / APSP–402
másodkezelőhöz történő csatlakozáshoz
12...18 VDC tápellátás az ACSP–402 központ alaplapról / 
APSP–402 másodkezelőről

MŰSZAKI ADATOK
Áramfelvétel 35 mA
Működési hőmérséklet -10°C...+55°C
Tömeg 25 g
Maximális nedvesség 93±3%
Méretek 61 x 51 mm
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A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek. www.satel.eu
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