BEHATOLASJELZO RENDSZER
Erzékeldk / ErzékelSk nyilaszarok védelmére

B-1P

FELULETI SZERELESU KAPSZULA FORMAJU MAGNESES KONTAKTUS (FEHER)

A méagneses kontaktusok alapvet6 feladata az ajtok,

ablakok, stb. nyitasanak észlelése. A zart, kissé elnyUijtott
kapszulaformaju B—1P magneses kontaktusok felllletre szerelheték
(6ntapadés ragasztoval). Erzékelék fehér (B—1P) és barna (B—1P
BR) szin(i valtozatban érhet6 el.

« fellleti szerelés (6ntapadds ragasztoval)

* kisméret(i kapszulaformaji miigyantaval kiontott, 28 x 9.5 x 5
mm haz

MUSZAKI ADATOK

Miikodési hémérséklet -10..+55 °C
Témeg 209
Maximalis nedvesség 93+3%

Az elektromagneses relé érintkezéinek zarasi tavolsaga 19mm

Az elektromagneses relé érintkezéinek nyitasi tavolsaga 21 mm
Magnes hazanak méretei 28x9,5x5mm
EN50130-5 szerinti kornyezetvédelmi osztaly I

Reed kapcsolé méretek 28x9,5x5mm

ce

Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathat6tdl. A weblapon talélhato termékleirasok kizardlag tajékoztato jellegiek.
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