BELEPTETO RENDSZER
ACCO NET / Kartyak és jeladok

KT-STD-2
VASTAG KOZELITOKARTYA

A KT-STD-2 egy 125 kHz-es passziv jeladd. Kiilonféle

proximity-olvasokkal kompatibilis, ennélfogva INTEGRA

vezérlépanelekkel kialakitott riasztérendszerekben, valamint ACCO

és ACCO NET beléptetésvezeérld rendszerekben is

alkalmazhaté. A rendszer felhasznaléja szamara lehetévé teszi

a beléptetérendszer altal nydjtott elénydk kihasznalasat, illetve az

adminisztrator szamara az egyedi felhasznalok azonositasat,

jelenlétiik és munkaidejiik rogzitését, stb. ~

Az eszkdz standard bankkartyaméret( (85 x 55 mm, vastagsag <1
mm) proximity—-kartya formaju. Ezért egyszertien hordozhaté pl.

a pénztarcankban, ami csokkenti véletlen elhagyasanak kockazatat.
Rovidebbik oldalan a jelad6 nyakpantra vagy kulcstartéra térténé
felfliggesztését biztositd nyilasokkal rendelkezik, de akar

a mechanikai sériiléssel szemben jobb védelmet nyujto OP-KT-1
kartyatartoban is tarthat6. A kartyatarton tovabbi, a jeladd
nyakpantra térténd felfliggesztését biztositd nyilasokkal rendelkezik.

A kértya tovabba, az azonositast megkdnnyité nyomtatott fényképpel, széveggel lathato el.
e passziv 125 kHz jelado
e standard bankkartya méret

e méretek: 85 x 55 mm, vastagsag 2 mm
e szin: fehér

Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathatétdl. A weblapon talalhat6 termékleirésok kizarolag tajékoztatd jellegliek. www.satel.eu
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