BEHATOLASJELZO RENDSZER
Kiegészitdk / Kétédobozok

MZ-1 L

KOTODOBOZ MODUL

Az MZ-1 L egy univerzalis, kisfeszlltségl - riasztérendszereket is
tartalmazd - elektromos telepitésekhez tervezett kétédoboz

modul. Célja tobb vezeték, a telepitési munkat

megkdnnyit, forrasztas vagy barmilyen tovabbi csatlakozo,

csatlakoztatas nélkili csatlakoztatasanak biztositasa. A konnyebb
azonositas céljabdl a csatlakozasi pontok szamozassal kerlltek y
jelolésre. -

Az MZ-1L 6 db, max. 24 V AC/DC feszliltségl és 500 mA aramd,
csavaros sorkapoccsal tovabba a haz fedelének kinyitdsara reagéld
szabotazskapcsoloval rendelkezik.

A csavaros sorkapoccsal rendelkez6 MZ-1 kétféle, a csatlakozok
méretében eltérd kétféle valtozatban: MZ-1 L (nagy csatlakozok)
és MZ—1 S (kis csatlakozok) érhet6 el.

A modul esztétikus miianyagbdl készitett hazzal rendelkezik.

* kisfeszlltség, pl. riasztotelepitések, szerelési munkainak megkonnyitése
e csavaros sorkapocs

MUSZAKI ADATOK

Csatlakozok szama 6
Maximalis megengedett fesziiltség a kapcsokon 24V DC/AC
Szabotazs védelem Igen

Haz méretei 89x28x30 mm
Kapocsfuratok méretei 2mm
Témeg 469
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