
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Alimentazione / Batterie

BAT-ER-3,6
BATTERIA PER SIRENE DA ESTERNO AUTOALIMENTATE WIRELESS

BAT–ER–3,6 è una batteria al litio–cloruro di tionile–con 3,6 V
tensione costante e di alta capacità di 13 Ah. Esso è utilizzato per
alimentare le sirene da esterno ASP–200 R, ASP–100 R e 
MSP–300 R. La batteria è caratterizzata da elevata resistenza alle
temperature estreme ed alle difficili condizioni di lavoro.

alimentatore per sirene ASP–200, ASP–100 e MSP–300
voltaggio 3.6 V
capacità 13 Ah
range di temperatura: da –55°C a +85°C
resiste fino a 5 anni (se utilizzata a temperature non
superiori a 30°C)
diminuzione del periordo di durata in percentuale (<1% per
ciascun anno a 20°C)
protezione per corto circuito
resistente a difficili condizioni di lavoro
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/827/ASP–100–R/
http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/836/MSP–300–R/
http://www.tcpdf.org

