
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Accessori / Accessori per rilevatori

BRACKET E-2A
INSERTO PER IL MONTAGGIO DEI RILEVATORI A TENDA AGATE/AOCD–260 

BRACKET E–2A è parte del supporto e distanziatore
per montaggio a parete e soffitto BRACKET E.

L'inserto permette il montaggio dei dispositivi AGATE/AOCD–260:

direttamente su superficie piana,
sul supporto BRACKET A / BRACKET B.

Il tamper BRACKET E–6 è montato sull'inserto.

L'inserto BRACKET E–2A può essere montato sul corpo principale 
BRACKET E–1 (GY).
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/10221/BRACKET–E/
http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/876/AGATE/
http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/10105/AOCD–260/
http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/411/BRACKET–A/
http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/412/BRACKET–B/
http://accomapy.demo.satel.pl/it/product/10234/BRACKET–E–6/
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