
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Box / Box metallici

OMI-5
CONTENITORE

OMI–5 è un contenitore di metallo per il montaggio a parete. È stato
progettato per le centrali e i moduli del catalogo SATEL installati nelle
varie configurazioni. Il contenitore OMI–5 soddisfa i requisiti della
norma EN 50131 per il GRADO 3.

Il box è dotato di un meccanismo per il rilevamento di tentativi di
sabotaggio contro l’apertura del box e/o il suo distacco dalla
superficie di installazione. Nella parte inferiore della base del
contenitore è possibile alloggiare una batteria 17 Ah. Una guida DIN
incorporata permette di installare velocemente ad es. APS–612
o APS–412. Inoltre, la base è predisposta di fori per il fissaggio degli
accessori di fissaggio aggiuntivi come la guida DIN e il supporto in
plastica e i perni di fissaggio in plastica OMI–5 PI per facilitare
l’installazione dei dispositivi.

conformità  EN 50131 Grade 3
doppia protezione anti–manomissione
dimensioni: 328 x 406 x 120 mm
possibilità di installare l'alimentatore APS–612 o APS–412
(guida DIN)
spazio dedicato alla batteria 17 Ah
accessori opzionali:

guida DIN (OMI–5 DIN) aggiuntiva per i moduli INT–ORS e INT–IORS
set di perni di fissaggio e supporti in plastica (OMI–5 PI) per i dispositivi  SATEL:

centrali di allarme
moduli di espansione
moduli GSM
moduli di controllo accessi ACCO con e senza alimentatore
centrali di controllo accessi ACCO–NT

SCHEDA TECNICA
Peso 4018 g
Dimensioni 328x406x122 mm
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu
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