
INBRAAKSYSTEMEN
ABAX 2 Tweeweg draadloos / Accessoires

FPX-1 BR
WATERSENSOR VOOR DE XD–2, AXD–200, MXD–300 UNIVERSELE DETECTOR

De watersensor wordt aangesloten op de XD–2, XD–2 BR, 
XD–2 DG, XD–2L, XD–2L BR, XD–2L DG, AXD–200, AXD–200
BR, AXD–200 DG, MXD–300 of MXD–300 BR universele detector,
ingesteld als waterdetector. De 3 m lange flexibele kabel maakt de
installatie eenvoudig, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

kabellengte: 3 m
beschikbaar in drie kleurenversies: wit (FPX–1), bruin
(FPX–1 BR) en antraciet (FPX–1 DG)
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10251/XD–2/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10411/XD–2L/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10412/XD–2L–BR/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10413/XD–2L–DG/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10106/AXD–200/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10107/AXD–200–BR/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10107/AXD–200–BR/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10108/AXD–200–DG/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10244/MXD–300/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10245/MXD–300–BR/
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