INBRAAKSYSTEMEN

Accessoires / Detector accessoires

BRACKET E-2A

INZETSTUK VOOR MONTAGE VAN DE AGATE / AOCD-260 GORDIJNDETECTOREN

De BRACKET E-2A is deel van de BRACKET E afstandhouder
voor plafond- en wandmontage s

Het inzetstuk maakt montage mogelijk van de AGATE/AOCD-260

detectoren: ;
3 ' 3

e direct op een vlakke ondergrond 3 2
e opde BRACKET A /BRACKET B houder. 1 o

De BRACKET E—6 sabotage sensor wordt op het 9
inzetstuk gemonteerd. A

De BRACKET E-2A kan op de BRACKET E-1 (GY) body : = 7 [ pme—
gemonteerd worden.
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.



http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/876/AGATE/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10105/AOCD–260/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/411/BRACKET–A/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/412/BRACKET–B/
http://accomapy.demo.satel.pl/nl/product/10234/BRACKET–E–6/
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