KONTROLA DOSTEPU
ACCO NET / Transpondery

KT-STD-1

KT-STD-1 to transponder pasywny 125 kHz. Wspdtpracuje

z czytnikami identyfikatoréw zblizeniowych, dzieki czemu moze by¢
uzytkowany w systemach alarmowych bazujacych na centralach

z serii INTEGRA oraz w systemach kontroli dostepu ACCO i ACCO
NET. Uzytkownikowi systemu umozliwia korzystanie z kontroli
dostepu, a administratorowi m.in. identyfikacje poszczegdlnych
uzytkownikdw oraz rejestracije ich czasu pracy.

Urzadzenie ma forme karty zblizeniowej o wymiarach standardowej

karty ptatniczej (85 x 55 mm, grubo$¢ <1 mm). Dzigki temu moze by¢

noszone np. w portfelu, co zmniejsza ryzyko przypadkowego \

zagubienia. Karte mozna réwniez umiesci¢ w oprawie OP—KT-1

zwigkszajacej zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi. _-“\—-k_ﬁ

W oprawie tej znajduija sie takze otwory umozliwiajace zawieszenie -
transpondera np. na smyczy.

Na karcie mozna dodatkowo umiesci¢ nadruk (napis, zdjecie itp.), co
utatwi jej identyfikacje.

e transponder pasywny 125 kHz
* wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm)
e kolor: biaty
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Rzeczywisty wyglad produktow moze réznié sie od produktéw prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktow maja charakter wylacznie informacyjny. www.satel.eu
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