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APT-100
DWUKIERUNKOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania APT–100 przeznaczony jest
do pracy w bezprzewodowym systemie dwukierunkowym ABAX. To
niewielkie urządzenie zapewnia wygodną i łatwą obsługę systemu
alarmowego. Pilot wyposażony jest w 5 podświetlanych przycisków
obsługujących do 6 programowalnych funkcji, a także w 3 diody
LED, którym można przypisać dowolne funkcje potwierdzeń.
W ramach jednego systemu alarmowego może funkcjonować
dowolna ilość pilotów – każdy z nich może mieć przypisane
indywidualne funkcje, w zależności od potrzeb danego użytkownika.
APT–100 współpracuje z centralą INTEGRA 128–WRL,
kontrolerami ACU–120, ACU–270 oraz starszymi ACU–100
i ACU–250, a także retransmiterem ARU–100.

dwukierunkowa komunikacja w systemie ABAX
możliwość zaprogramowania 6 różnych funkcji
3 diody LED o programowalnym przeznaczeniu
akustyczne potwierdzanie odebrania poleceń przez centralę
podświetlanie przycisków
sygnalizacja słabej baterii

DANE TECHNICZNE
Klasa środowiskowa II
Wymiary obudowy 78 x 38 x 16 mm
Zakres częstotliwości pracy 868,0÷ 868,6 MHz
Masa 30 g
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 500 m m
Bateria CR2032 3V
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.eu
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