SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Bezdr6tovy systém ABAX 2 / Ovladanie

APT-200

OBOJSMERNY DIALKOVY OVLADAC

Ovladda¢ APT-200 umozriuje dial’kové ovladanie zabezpecovacieho
systému, alebo zariadeni domacej automatizacie. Je uréeny

na ¢innost v ramci obojsmerného bezdrétového

systému ABAX 2/ABAX.

Zariadenie ma 5 tlacidiel s podsvietenim, ktoré umozriuju obsluhovat
6 funkcii.
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* konfiguracia funkcii tlacidiel (max. 6 funkcii) ®
e optické a akustické potvrdzovanie prijatia

prikazov kontrolérom r ﬂ: f
¢ podsvietené tlacidia
e spolupréaca s:
o kontrolérmi systému ABAX 2 (ACU-220 b
a ACU-280) a opakovatom ARU-200
o kontrolérmi systému ABAX (ACU-120, ACU-270,
ACU-100 a ACU-250 (vo verziimin. 4.04) ),
Ustredriou INTEGRA 128-WRL a opakovacom
ARU-100 - vyzadovanu verziu firmvéru treba overit
na internetovej stranke
* dosah radiovej komunik&cie na otvorenom priestranstve:
o v ABAX 2: do 1200 m (s ACU-220) / do 600 m (s ACU-280)
o vABAX:do 150 m
» dial'kova konfigurécia a aktualizicia firmvéru
* napéjanie: batéria CR2032 3 V
e moznost zmeny Standardnej klavesnice na GKX—1 (s farebnymi piktogramami)

Potvrdenie prijatia prikazu kontrolérom je signalizované akusticky

a opticky. Ovlada¢ ma bzuciak na akusticku signalizaciu a 3 LED-ky
na opticku signalizaciu. LED-kam je mozné priradit’ individualne
funkcie informujdce o stave systému.

Aktualizacia firmvéru APT—200 sa vykonava dial'kovo. Radiova
komunikacia v systtme ABAX 2 je Sifrovana v Standarde AES.

Ovlada¢ je napajany batériou CR2032 3 V a signalizuje nizku
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Uroven napajania. ]
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TECHNICKE INFORMACIE

Pracovna teplota

-10°C..+55°C

Hmotnost’

309

Maximalna vihkost ovzdusia

93+3%

Pracovna frekvencia 868,0 + 868,6 MHz
Batéria CR20323V
Rozmery 38x78x16mm
Trieda prostredia podi'a EN50130-5 Il

Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120 do150m
Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270 do150m
Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220 do 1200m
Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280 do600m
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Skuto&ny vzhl'ad produktov sa méze [iit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov maju iba informacny charakter.
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