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BRACKET E
DIŠTANČNÁ KONZOLA S MONTÁŽOU NA STENU ALEBO STROP PRE EXTERNÉ
DETEKTORY SÉRIE OPAL, MODELU AOD–210 A DETEKTOROV AGATE
A AOCD–260

BRACKET E je skupina konzol – dostupných osobitne – z ktorých je
možné vytvoriť dištančnú konzolu.

Umožňuje odsunutie detektora od steny alebo stropu, na vyhnutie sa
prekážkam, ako sú: parapeta, odtoková rúra, vonkajšia roleta, lampa,
nerovnosť steny a podobne, ktoré obmedzujú pole detekcie
zariadenia. Je vhodná zvlášť pri montáži detektorov so
záclonovou charakteristikou.

Prvky BRACKET E sú dostupné v bielej a šedej (GY) farbe. Sú
určené pre detektory:

externé – OPAL (GY), OPAL Plus (GY), OPAL Pro (GY),
a taktiež AOD–210 (GY)
so záclonovou charakteristikou – AGATE a AOCD–260

––> 

 

Set BRACKET E sa skladá:

BRACKET E–1 – Konzola
BRACKET E–1 GY – Konzola
BRACKET E–2A – Konzola na uchytenie detektorov so
záclonovou charakteristikou AGATE a AOCD–260
BRACKET E–2A GY – Konzola na uchytenie detektorov so
záclonovou charakteristikou AGATE a AOCD–260
BRACKET E–2B – Konzola na uchytenie externých detektorov série OPAL (GY) a AOD–210 (GY)
BRACKET E–2B GY – Konzola na uchytenie externých detektorov série OPAL (GY) a AOD–210 (GY)
BRACKET E–3 – Podložka (výška 30 mm)
BRACKET E–3 GY – Podložka (výška 30 mm)
BRACKET E–4 – Podložka (výška 20 mm)
BRACKET E–4 GY – Podložka (výška 20 mm)
BRACKET E–5 – Guľová konzola na uchytenie externých detektorov série OPAL (GY) a AOD–210 (GY)
BRACKET E–5 GY – Guľová konzola na uchytenie externých detektorov série OPAL (GY) a AOD–210 (GY)
BRACKET E–6 – Sabotážny kontakt (1 prepínač NO/NC, dĺžka vodičov 500 mm)

Na konzolu BRACKET E–2A je možné uchytiť taktiež konzolu BRACKET A / BRACKET B spolu s inými kompatibilnými detektormi SATEL (na použitie
v interiéroch).

 

Kompletná dištančná konzola BRACKET E (so sabotážnym kontaktom) pre detektory AGATE a AOCD–260, sa skladá z:

BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2A (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–6 (x2).

 

 

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/876/AGATE/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10105/AOCD–260/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10222/BRACKET–E–1/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10223/BRACKET–E–1–GY/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10224/BRACKET–E–2A/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10225/BRACKET–E–2A–GY/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10226/BRACKET–E–2B/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10227/BRACKET–E–2B–GY/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10228/BRACKET–E–3/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10229/BRACKET–E–3–GY/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10230/BRACKET–E–4/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10231/BRACKET–E–4–GY/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10232/BRACKET–E–5/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10233/BRACKET–E–5–GY/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10234/BRACKET–E–6/
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Kompletná dištančná konzola BRACKET E (so sabotážnym kontaktom) pre detektory série OPAL a AOD–210 sa skladá z:

BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–5 (GY), BRACKET E–6 (x2).

 

Časti konzoly BRACKET E môžu taktiež slúžiť na použitie pri konzole BRACKET C, dodávanej osobitne, alebo v sete OPAL (OPAL SET). V sete s konzolou
BRACKET C sa nachádza 1 sabotážny kontakt s dĺžkou 15 cm. Na skompletovanie úplnej dištančnej konzoly pre detektory OPAL stačí pridať konzoly:

BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–6. 
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Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter. www.satel.eu

http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/804/BRACKET–C/
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