SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Prislusenstvo / Prislusenstvo k detektorom

BRACKET E-2A

KONZOLA NA UCHYTENIE DETEKTOROV SO ZACLONOVOU CHARAKTERISTIKOU
AGATE/AOCD-260

BRACKET E-2A je Cast distancnej konzoly s L =
montéZou na stenu alebo strop BRACKET E.

Konzola umozriuje montaz detektorov AGATE/AOCD-260 3 ¥ _J

* nastenu

e na konzolu BRACKET A/BRACKET B. ‘ ° 2
Na konzolu je mozné namontovat’ konzolu BRACKET A/ A
BRACKET B spolu s inymi kompatibilnymi detektormi SATEL y ' _
(na poutzitie v interiéroch). A 4 g
Konzola sa montuje na konzolu BRACKET E-1 (GY).

Na BRACKET E-2A sa montuje sabotazny kontakt BRACKET E—-6.

Skutotny vzhl'ad produktov sa méze lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majtiiba informacny charaker. www.satel.eu



http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10221/BRACKET–E/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10105/AOCD–260/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/411/BRACKET–A/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/412/BRACKET–B/
http://accomapy.demo.satel.pl/sk/product/10234/BRACKET–E–6/
http://www.tcpdf.org

