SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Prislusenstvo / Prislusenstvo k detektorom

BRACKET E-5

GULOVA KONZOLA PRE EXTERNE DETEKTORY SERIE OPAL/AOD-210

BRACKET E-5 je Cast'ou distanénej konzoly d’ A \"-i <
na montaz na stenu/strop BRACKET E. ‘. o - *

| — " 1t o] |,
Konzola je ur¢ené na uchytenie detektorov: OPAL (GY), OPAL Plus ’. | # —
(GY), OPAL Pro (GY) a AOD-210 (GY). ¢ 7 " e
Gul'ova konzola umoZzriuje nastavenie uhla naklonenia detektora v ! . T
dvoch rovinach: do 60° horizontéalne, a do 90° vertikélne. Ul'ahCuje ” &
to nastavenie optimalnej polohy vzhl'adom na chraneny priestor. o -

BRACKET E-5 sa montuje na konzolu BRACKET E-1 (GY).
Na uchytenie sa pouziva viozka BRACKET E-2B (GY) a sabotazny
kontakt BRACKET E-6.

Skutotny vzhl'ad produktov sa méze lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majtiiba informacny charaker. www.satel.eu
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