SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Zabezpecovacie Ustredne / INTEGRA / Moduly kontroly vstupu

INT-SZ-BL

Koédovy zamok INT-SZ-BL je zariadenie ur¢ené

na spolupracu so zabezpetovacimi Ustredriami zo série INTEGRA
a s Ustredriou CA—64. UmoZzriuije realizaciu kontroly vstupu

do miestnosti alebo oblasti, do ktorej chrania vstup dvere s
elektrickym zamkom. MéZe taktiez ovladat kontrolu vstupu so
zariadeniami tohto typu (brany, mreze, turnikety a podobne).

INT-SZ-BL ma vstup na kontrolu stavu dveri, sabotazny kontakt a tri
LED-ky, ktoré informuju o stave prechodu a dveri (otvorenie je
dodatocne signalizované akusticky). Priamo z klavesnice je mozné
pomocou oznacenych klavesov spustit tri alarmy: NAPADNUTIE,
POZIAR a POMOC. Podsvietenie klavesov zaistuje pohodiné
pouzivanie aj na miestach so slabym osvetlenim.

Kaédovy zamok je dostupny v dvoch farebnych verziach podsvietenia:
INT-SZ-GR (zelena farba) a INT-SZ-BL (modra farba).

o LED-ky zobrazujuce stav prechodu

« alarmy NAPADNUTIE, POZIAR a POMOC
spustané z klavesnice

e akusticka signalizacia ponechania otvorenych dveri

* relé na ovladanie elektromagnetického zamku dveri

e vstup na kontrolu stavu dveri

TECHNICKE INFORMACIE

Trieda prostredia Il
Maximalne napatie prepinané cez relé 24V
Maximalny prad prepinany cez relé 2A
Napétie napajania (+15%) 12VDC
Rozmer krytu 80x 127 x24 mm
Pracovna teplota -10..455 °C
Odber prudu v pohotovostnom rezime 24 mA

alny odber prudu 66 MA
Hmotnost 110g

ce

Skutoény vzhl'ad produktov sa méze ligit od produktov zobrazovanych na obrézkoch. Popisy produktov majti iba informacny charakter. www.satel.eu
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