SYSTEM KONTROLY VSTUPU
ACCO NET / Transpondery

PAS-DALLAS

DALLAS CIP

PAS-DALLAS je pasivny transponder 125 kHz

pracujuci v Standarde Dallas iButton. Spolupracuije s ¢itatkami Dallas
Cipov, napr. CZ-DALLAS, vd'aka Comu mdze byt pouzivany v
zabezpec€ovacich systémoch so série INTEGRA a systémoch
kontroly vstupu ACCO a ACCO NET. UZivatel'ovi systému
umozfiuje vyuzivat’ kontrolu, a administratorovi umozriuje okrem
iného identifikaciu jednotlivych uzivatel'ov a registraciu ich

Casu prace.

Zariadenie sa dodava vo forme €ipu umiestneného v plastovom
drziaku. Drziak umozriuje pouzivat transponder ako privesok
na kl'tice, ¢o zmensuije riziko jeho straty.

e Cip Standardu Dallas iButton vyuZivajuci spojenie typu 1-Wire
e spolupracuije s ¢itatkami Cipov CZ-DALLAS

Skutocny vzhl'ad produktov sa méZe lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majti iba informacny charakter. WWW.satel-eu
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